
Volantini Industriali Brevettati
Hand-wheels for Industrial Valves
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La Marini Cipriano Srl fu fondata nel 1966 e da allora si è specializzata nella lavorazione 
di tranciatura e stampatura di lamiera. A partire dal 1978, grazie all’idea del Sig. Marini 
Cipriano di introdurre la produzione dei volantini industriali stampati, l’impresa si è dedicata 
in maniera esclusiva a questo settore di produzione.

Nel corso degli anni, l’azienda ha acquisito una profonda esperienza nella produzione di 
volantini in lamiera stampata ed elettro-composti, che l’ha posta in posizione di leader-
ship sul mercato nazionale ed europeo.

I prodotti Marini Cipriano Srl vengono utilizzati anche in ambienti “aggressivi”, come 
piattaforme marine e raffinerie petrololifere, infatti a riprova di questo utilizzo finale hanno 
ottenuto l’omologazione Agip.

Il processo produttivo a cui sono sottoposti i volantini Marini è composto da diverse fasi di 
lavorazione; a partire dal lavaggio, la saldatura del mozzo, che può essere fornito di svariati 
tipi in base alle esigenze del cliente, la sabbiatura e la verniciatura. Possono inoltre essere 
realizzati differenti trattamenti di finitura esterna, dalla verniciatura in polvere epossidica in 
vari RAL, cataforesi o altri trattamenti a richiesta.

Particolare attenzione viene rivolta al trattamento esterno per garantire la durata nel tempo. 
Altro obiettivo a cui la Marini Cipriano Srl è molto sensibile è la tutela della sicurezza degli 
utilizzatori. Con il giusto equilibrio tra risorse umane ed investimenti, la Marini Cipriano 
Srl ha continuato a crescere tecnologicamente, attrezzandosi sempre più e robotizzando 
la saldatura e la tranciatura, sempre alla ricerca del miglioramento e dell’ottimizzazione 
produttiva.

La sua politica infatti si basa sulla qualità del prodotto e sulla soddisfazione del cliente. I 
nostri prodotti sono realizzati secondo il sistema di gestione qualità certificato ISO 9001: 
2008 e altro obiettivo fondamentale è l’attenzione riservata al servizio e all’assistenza dei 
clienti.

Oggi i volantini Marini Cipriano Srl sono conosciuti, utilizzati e ammirati in tutto il mondo. 
Il marchio è sempre presente alle principali fiere del settore e si distingue a livello di 
qualità, sicurezza, affidabilità e design.



Marini Cipriano Srl was founded in 1966 and since then it has specialized in the pressing and 
shearing of steel plate. Since 1978, thanks to Mr Marini Cipriano’s idea of introducing the 
production of pressed hand-wheels for industry, the company has focused its production 
in this market sector.

Over the years, the company has acquired extensive know-how in the production of 
pressed and handmade hand-wheels. This experience has placed Marini Cipriano Srl as a 
leader in the Italian and other European markets.

Marini Cipriano’s products are also used in aggressive environments, such as offshore 
platforms and oil refineries. In fact its products have been certified by Agip for this use. 
The hand-wheels undergo various processes during production: from washing, welding of 
the hub (various types of hubs can be supplied according to customer requirements), and 
finally sand-blasting and coating.

Various finishing treatments can be provided, from epoxy coating in different RAL to 
cataphoresis or other treatments on request. 

Particular attention is paid to the finishing phase, ensuring product durability, and to the 
safety of users, being one of the main priorities for Marini Cipriano. Balancing human 
resources and investments, Marini Cipriano Srl continues to advance in the field of 
technology, improving its equipment, robotizing the welding and shearing processes, and 
it is always looking to improve and optimize production.

The company’s policies are based on quality and customer satisfaction: its products are ISO 
9001:2008 certified and one of its primary objectives is customer service and assistance.

Today Marini Cipriano’s products are known, used and admired all over the world. The 
brand is always present at the main trade fairs and it is distinguished by its quality, safety, 
reliability and design.
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Realizzato in lamiera di acciaio al 
carbonio secondo norme UNI EN 
10111 e 10130. Primo modello 
prodotto della Marini Cipriano Srl 
e lanciato sul mercato nazionale e 
internazionale. La sua particolare 
forma ergonomica ne facilita la 
manovrabilità. Le speciali nervature 
ne incrementano la resistenza in caso 
di sollecitazioni meccaniche quali 
flessione, torsione e compressione.

Disponibile solo nel diametro da 100 mm 
a 3 razze.
Accettati anche ordinativi di piccole 
quantità.

Made of carbon steel according to the 
UNI EN 10111 and 10130 standards. 
This is the first model designed by 
Marini Cipriano srl and launched 
into the domestic and international 
markets. Its special ergonomic 
shape guarantees easy handling. Its 
ribbing improves grip in the event of 
mechanical stress, such as bending, 
torque and compression.

Available in diameters: 100 mm.
Small quantities are also accepted.
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Realizzato in acciaio al carbonio secondo norme 
UNI EN 10111-10130. Evoluzione del primo modello 
standard prodotto dalla Marini Cipriano Srl questo 
volantino, come già in precedenza il Tipo C, tutela 
la sicurezza degli utilizzatori, in quanto studiato per 
ridurre il più possibile le aperture sottostanti la corona 
ed eliminare le bave di stampaggio, limitando così 
eventuali infortuni alle dita degli utilizzatori. L’attenzione 
rivolta all’evoluzione di questo modello, ha permesso 
di implementare una maggior forma ergonomica 
per facilitarne l’impugnatura e conseguentemente 
la manovrabilità, oltre alle speciali nervature che ne 
incrementano la resistenza in caso di sollecitazioni 
meccaniche quali flessione, torsione e compressione.

Disponibile nei diametri di:
– 125, 150, 175, 200, 225 mm a 3 razze;
– 250 mm a 4 razze;
– 300, 350, 400 mm a 5 razze.
Accettati anche ordinativi di piccole quantità.

Made of carbon steel according to UNI EN 10111 
and 10130 standards. 
This model evolved from the first standard 
model Type A produced by Marini Cipriano 
Srl. This hand-wheel, like the previous Type C, 
ensures user safety. It has been developed to 
reduce the gaps and avoid sharp edges to limit 
personal injuries. Its special ergonomic shape 
helps handling. The Special ribbings increase 
resistance to mechanical stress.

Available in diameters:
– 125, 150, 175, 200, 225 mm with 3 spokes;
– 250 mm with 4 spokes;
– 300, 350, 400 mm with 5 spokes.
Orders for small quantities can also be fulfilled.
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Realizzato con anello in tubo o tondo 
pieno o in acciaio inox AISI 304/316.
Le razze centrali possono essere 
prodotte in lamiera d’acciaio al 
carbonio piegata (UNI EN 10111), 
tondo pieno tubo o piatto pieno.
Questo modello garantisce un’ampia 
versatilità e ottime caratteristiche 
meccaniche e costituisce una 
valida alternativa ai volantini forgiati 
o fusi. Essendo articoli costruiti 
artigianalmente, le dimensioni 
possono variare da un diametro 
minimo di 120 mm ad un massimo di 
1200 mm.

Accettati anche ordinativi di piccole 
quantità.

Made of pipe, full bar or stainless 
steel 304/316.
The spokes can be made of carbon 
steel (full bar, flat bar or pressed) or 
stainless steel (full bar or flat bar).
This model guarantees versatility 
and has excellent mechanical 
features; it is a valid alternative to 
cast and forged hand-wheels.
These items are hand-made so the 
sizes can vary from a diameter of 
120 mm to a maximum of 1200 mm.

Orders for small quantities are also 
accepted.
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Realizzato in acciaio al carbonio secondo 
norme UNI EN 10111-10130, questo modello 
ha rivoluzionato il mercato del volantino 
introducendo l’obiettivo di tutela della 
sicurezza degli utilizzatori. La particolare 
conformazione dell’impugnatura, studiata 
per ridurre al massimo le aperture sottostanti 
ed eliminare le bave di stampaggio, limita 
l’eventualità di infortuni alle dita. L’attenzione 
rivolta alla ricerca e allo sviluppo di questo 
prodotto, ha implementato ulteriormente 
le caratteristiche di resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche. Infine, il design 
particolarmente curato, conferisce al pezzo 
un aspetto moderno e innovativo.

Disponibile nei diametri di:
– 125, 150, 175, 200, 225 mm a 3 razze;
– 250 mm a 4 razze;
– 300, 350, 400, 500 mm a 5 razze.
Accettati anche ordinativi di piccole 
quantità.

Made of carbon steel according to the 
UNI EN 10111 and 10130 standards. This 
model revolutionized the hand-wheel 
market due to its safety features. Its grip 
was studied to reduce the gaps, avoid 
sharp edges and limit personal injuries. 
During the research and development 
of this product, Marini Cipriano Srl 
improved the hand-wheel’s resistance to 
mechanical stress. Finally the design of 
the model is modern and innovative.

Available in diameters:
– 125, 150, 175, 200, 225 mm with 3 spokes;
– 250 mm with 4 spokes;
– 300, 350, 400, 500 mm with 5 spokes.
Orders for small quantities are also 
accepted.
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Si realizzano diverse esecuzioni 
speciali sia per modelli in lamiera 
stampata che per modelli elettro-
composti, che si differenziano dai tipi 
di produzione standard in funzione 
delle varie applicazioni finali. Come 
per i modelli standard è assicurata 
la massima qualità, funzionalità e 
cura delle caratteristiche tecniche 
e funzionali.

I modelli speciali possono essere 
prodotti anche in piccole quantità 
secondo i disegni tecnici e le 
esigenze dei clienti.

Specially modified versions of the 
aforementioned models can be 
produced on the basis of different 
final applications. As in the case of 
the standard models, the highest 
quality, maximum functionality and 
attention to technical details are 
guaranteed.

Small quantities can also be 
manufactured according to the 
customer’s technical drawings and 
requirements.
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Tutti i mozzi indicati sono da considerarsi standard. 

In base alle necessità è possibile richiedere dimensioni diverse da quelle indicate.

All hubs shown must be considered as standard.
According to requirements, different sizes may be requested.

MOD. Ø  
K
c
C *

C1
15,5

9
10,5

C2
19
11

12,9

C2b
17
11

12,7

C3
18
12

13,8

C4
20
14
16

C5
26
17

19,6

C5b
23
17

19,3

C6
28
19

21,8

C7
30
24
27

C7b
31
24

27,1

C8
38
27

30,8

C9
42
32

36,2

C10
45
32

36,5

C11
56
36

41,6

MOD. Ø  
E (ch.) 
K mm.

100
19
17

125
22
18

150
25
19

175
26
20

200
27
24

225
30
26

250
32
28

300
34
30

350
35
35

400
36
40

450
38
45

500
41
45

600
42
50

700
46
50

800
48
55

MOD. Ø  
S (ch.)
K mm.

100
9

17

125
11
18

150
12
19

175
14
20

200
17
24

225
19
26

250
22
28

300
24
30

350
27
35

400
30
40

450
32
45

500
32
45

600
34
50

700
36
50

800
40
55

MOD. Ø  
MA
K mm.

100
10
17

125
10
18

150
12
19

175
12
20

200
14
24

225
14
26

250
16
28

300
16
30

350
20
35

400
22
40

450
24
45

500
24
45

600
24
50

700
24
50

800
24
55

* conicità / taper 1:10



Volantino con mozzo spinato
I mozzi possono essere forniti con le dimensioni su richiesta.

Hand-wheel with pin hole
Hubs may be supplied according to customer requests.

A Ø  
C
D
E H7

G
H

100
26
25
12
12
4

125
26
25
12
12
4

150
26
35
12
12
4

150
26
35
15
12
5

200
26
32
12
12
4

200
26
32
15
12
5

200
26
32
16
12
6

250
35
36
15
12
5

250
35
36
15
12
5

250
35
36
20
12
6

300
35
37
20
12
6

400
50
55
20
27
6

400
50
55
25
27
6
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VOLANTINO STANDARD (3 razze)
STANDARD HAND-WHEEL (3 spokes)

VOLANTINO EVOLUZIONE 
MODELLO STANDARD TIPO A (3/4/5 razze)
EVOLUTION OF STANDARD MODEL
TYPE A HAND-WHEEL (3/4/5 spokes)

TIPO B – CARPENTERIA (3/4/5/6 razze)
TYPE B – WELDED MODEL HAND-WHEEL (3/4/5/6 spokes)

TIPO C – SERIE S.9000 (3/4/5 razze)
TYPE C – SERIES S.9000 HAND-WHEEL (3/4/5 spokes)

TIPI SPECIALI
SPECIAL TYPES






